3

V.

Pour de meilleurs résultats, ouvrez ce porte-documents PDF dans

Adobe Reader X, ou dans Adobe Acrobat X, ou version ultérieure.

Télécharger tout de suite Adobe Reader



http://www.adobe.com/go/reader_download_fr


=N Commune de VILLE-LA-GRAND

PREFET

Le document apposable est le dossier de P.P.R. approuvé par arrété préfectoral du 14/12/1998, 1l est consultable en maitie et en préfecture.

Ré
Lone
Non
Lone de risq y
Cons

risque
tructible s dit N
/
Lone de risque négligeable ou nul ~@?~ E
Non réglementé par le P.P.R. S

Identification des zones
\c— Numéro de zone
180
A— Réglements applicables

———=—=—" Limite périmetre réglementaire

Ay ‘“‘}\\\ - (el Sy e e =) [ ~
‘ = )V s o T
/\ SN 4 W/~ B | == -
N \‘i\\ S b \ L [ \\*\j :.j::\: ::“;:“ J \‘\j
N\ A A N A W LIV =N g !
S 3 . \ ~ - - w———n T8 W T = J _ 8 !
o Bh JEEC A L ISt K \ | ;
L T w — .. & T il )
X, \ ; 41445 il.ji:@ ; . p # € Ain il S¥ e
s - B L T. | - m O /s - T
. - . A A S
5 S :ﬁ EURESLN e I R
<[y L I e —— N e o
L NE SR el Ly i

\\\:‘f‘f‘ . w i Mg SR
\. ~ L] Oy \-E' -y ‘

/" /
I
/
/
7 IS
/\,/







PREFECTURE DE LA HAUTE-SAVOIE 55
s=rtm
OFFICE NATIONAL DES FORETS
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE SERVICER. T.M.

L'AGRICULTURE ET DE LA FORET

P.P.R.

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
DE LA COMMUNE DE

VILLE-LA-GRAND

© Pour ooz onlime
Le Cpgg de bureau,

YU pour étre onnnvd & mon '
arréid o oo o,
s LE e,
Pour Io Prarat,.

LE SECRETA[RE GENERAL
Miphel BERGUE "

TTT—

Alain GOYARD

Reglement





Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles

VILLE-LA-GRAND
Sommaire (Réglement)

1. _Récapitulatif des zones de risque et réglements applicables 3
1.1 Généralités 3
1.1.1 Les différentes zones du P.P.R. 4
1.1.2 Zones "rouges” 4
1.1.3 Zones "bleues” 5
1.2 Cohérence entre P.O.S. et P.P.R. 5
1.3  Tableau récapitulatif 5
2. _Catalogue des réglements applicables 7
Annexe : _Réglementation concernant le risque sismique 18






Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles VILLE-LA-GRAND

PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS PREVISIBLES
VILLE-LA-GRAND (HAUTE-SAVOIE)
REGLEMENT

1. Récapitulatif des zones de risque et réglements applicables

1.1 Généralités

Le présent réglement s'applique a Ia totalité du territoire communal de VILLE-LA-GRAND ; son application est définie par la carte réglementaire
établie sur fond cadastral.

I détermine les mesures de prévention particuliéres & mettre en ceuvre contre les risques naturels prévisibles, conformément aux dispositions des
articles 40-1 et suivants de la loi du 22 juillet 1987.

Les risques naturels prévisibles pris en compte au titre du présent P.P.R. sont :
- les mouvements de terrain,
- les débordements torrentiels.
De plus, la réglementation existante concernant les séismes est rappelée en annexe.

Les réglements comportent l'ensemble des prescriptions applicables pour chacune des zones a risques. Les prescriptions sont opposables et doivent
figurer dans le corps de l'autorisation administrative d'occuper le sol. Les réglements peuvent également comporter des recommandations qui,
contrairement aux prescriptions, ne sont pas opposables mais, comme leur nom findique, fortement conseillées.
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Le fait de ne pas respecter les conditions de réalisation, d'utilisation ou d'exploitation prescrites par le P.P.R. (opposables) est puni des peines
prévues a l'article L 480-4 du Code de 'Urbanisme (Article 40-5 de la loi 87-565 du 22 juillet 1987).

1.1.1 Les différentes zones du P.P.R.

On trouvera ci-aprés le tableau récapitulatif des zones de risques (zones dites "rouges" et zones dites "bleues", suivant les possibilités d'y
construire) retenues au P.PR. :

¢ chaque zone est désignée par le numéro qui figure sur la carte P.P.R;
» en face de chaque zone, est indiqué par une ou plusieurs lettres le ou les réglements applicables pour la zone;

s pour information, on trouvera en plus le nom de lieu-dit de la zone et le numéro de la zone d'aléa qui s'y rapporte;

» l'ensemble des réglements est regroupé dans le catalogue ci-apres.

Les zones dites "blanches" sises 4 l'intérieur du périmétre P.P_R. sont réputées sans risque naturel prévisible significatif ; la construction n'y est pas
réglementée par le P.P R. . Toutefois, la réglementation parasismique existante s'y applique.

La distinction entre zones blanches d'une part, et bleues ou rouges d'autre part, se fait sur des critéres purement techniques d'absence ou de
présence d'aléa (cf. le rapport de présentation pour plus de précisions sur la notion d'aléa). La distinction a l'intérieur des zones & risques, entre
zones bleues et zones rouges, se fait par contre sur des critéres non seulement techniques mais aussi d'opportunité économique. Ainsi un méme
degré d'aléa peut conduire & classer une zone de faible vulnérabilité (ex : non construite et sans possibilités d'aménagements importants) en rouge,

et une autre zone plus vulnérable (ex : zone artisanale importante dans l'économie de la commune) en bleu, car les forts enjeux justifient des
investissements de protection importants.

1.1.2 Zones "rouges"

Dans ces zones il n'existe pas, a la date de I'établissement du présent P.P.R., de mesure de protection efficace et économiquement acceptable,
pouvant permettre l'implantation de constructions ou ouvrages autres que ceux cités dans les réglements correspondants, soit du fait des risques
sur la zone elle-méme, soit du fait des risques que des implantations dans la zone pourraient provoquer ou aggraver.

Ces zones sont concernées par les réglements X et Y.
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1.1.3 Zones "bleues”

Les zones bleues, en l'état des moyens d'appréciation mis en ceuvre, sont réputées a risques moyens ou faibles et admissibles, moyennant
Fapplication de mesures de prévention économiquement acceptables eu égard aux intéréts 4 protéger. Ces mesures sont inscrites dans le corps des
autorisations administratives en tant que prescriptions opposables.

Dans le cas des zones ot la construction est subordonnée a une étude préalable (ex. : étude géotechnique, étude hydraulique d'ensemble), les

prescriptions 4 appliquer devront étre précisées par cette étude. Parfois, du fait du caractére collectif de certains des travaux nécessaires, ces
prescriptions pourront s’ appliquer & la collectivité.

Les prescriptions de ces réglements ne concernent pas les abris légers annexes de batiments d’habitation, ne dépassant pas 20 m” d’emprise au sol,

sous réserve qu’ils ne soient pas destinés & I’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en provoque pas de
nouveau.

Certaines prescriptions s’appliquent a tout bitiment existant ou projeté, et sont énoncées sous e titre « Prescriptions générales ». D’autres (cas
du réglement C) ne s’appliquent qu’aux nouveaux batiments et extensions de plus de 20 m?d’un bAtiment existant, et sont énoncées sous le titre
« Prescriptions supplémentaires applicables aux constructions futures et extensions de plus de 20 m” ».

Ces zones sont concernées par les réglements A a D.

1.2 Cohérence entre P.O.S. et P.P.R.

Le P.P.R. approuvé vaut, dans ses indications et son réglement, servitude d'utilité publique et est opposable aux tiers.
pp 2 p PP

Le P.PR. doit étre annexé au Plan d'Occupation des Sols de la commune, conformément a l'article L 126-1 du Code de 'Urbanisme. En cas de
dispositions contradictoires entre ces 2 documents ou de difficultés d'interprétation, les dispositions du P.P.R. prévalent sur celles du P.0.S. qui
doit étre modifié en conséquence.

Par contre, il est bien entendu que la constructibilité des zones bleues et blanches du P.PR. est valable sous réserve des autres servitudes
d'urbanisme - ainsi une zone blanche du P.P.R. classée ND au P.0.S. n'est, au final, pas constructible.

1.3 Tableau récapitulatif

Le tablean présenté ci-dessous regroupe l'ensemble des zones bleues et rouges figurant sur le P.P.R. de VILLE-LA-GRAND. La numérotation est
établie a partir de la carte réglementaire. Le lecteur est renvoyé pour information a la zone d'aléa correspondante.
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Localisation N° de la zone Type de réglement N° de 1a zone d'aléa
réglementaire correspondante
Le Foron 1 X ]
La Cloutre, Corniéres, les Moulins Gaud 2 D 2
les Moulins Gaud 3 X 3
Parc des les 4 X 4
Ville la Grand, les Verchéres 5 D 5 {
Ville la Grand, les Verchéres 6 D 6 |
Brens, Sous les Chattes, Champ du Moulin, les Charamandes 7 D 7
d’en bas
Sous Bel-Air, Sous Marsaz, Sous les Ctes 8 X 8
Forand, la Piottiére (rive gauche du Foron) 9 X 9,10
Champ la Cour, Crét (rive droite du Foron) 10 X 9,10
Sous Forand (rive gauche du Foron) 11 X 11
i Sous Forand, Sous Crét (rive droite du Foron) 12 X 11,12
i‘Bel-Air, Bois des Cotes 13 B 13
Forand, la Piotti¢re, Bois sous Forand 14 C 14
Forand 15 Y 15
Bel-Air, les Clos, sur les Cotes, I’Orée des Bois, Bois Marin, 16 A 16
Bois de la Rose, Bois de la Poule
Les Ponts 17 K 4
l‘f Cloutre, Corniéres . 18 D | 3
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2. Catalogue des réglements applicables

Réglement X ! 8
Type de zone : Risque torrentiel - risque fort

Réglement Y ' : 10
Type de zone : Glissement de terrain - risque fort

Réglement A 12

Type de zone : Instabilités de terrain - risque faible et distant

Réglement B 13

Type de zone ; Instabilités de terrain - risque faible

Reéglement C 14

Type de zone ; Instabilités de terrain - risque moyen

Réglement D 16
Type de zone : Risque torrentiel en zone urbanisée - risque faible ou moyen

Réglement E 17
Type de zone : Risque torrentiel, les Ponts - risque moyen
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¢ Occupations et utilisations du sol interdites :

Toutes occupations et utilisations du sol, de quelque nature gu'elles soient, v compris les remblais de tout volume et autres dépdts de matériaux
notamment produits dangereux ou flottants), sont interdites, 4 I'exception de celles visées a l'article ci-aprés.

¢ Occupations et utilisations du sol autorisées :

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation 4 la régle commune, autorisées, 4 condition gu'elles n'aggravent pas les
risques et n'en provequent pas de nouveaux et qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte:

1. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement a la publication du plan,
notamment les aménagements internes, les traitements de fagades, la réfection des toits ;

2. sousréserve qu'ils ne soient pas destinés & 'occupation humaine
- les abris légers annexes des batiments d'habitation, ne dépassant pas 20 m? d'emprise au sol,
- les constructions et installations directement liées a I'exploitation agricole ou forestiére ;

les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies de fauche, gestion forestiére ... ;
les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ;
tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques ;

I'aménagement de terrains a vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement ;

N o v e

les carriéres et extractions de matériaux sous réserve qu’une étude d’impact préalable intégre la gestion des risques naturels ;

25/11/98 8
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REGLEMENT X, suite
¢ Mesures particuliéres :

Ouvrages de franchissement : lors de la construction d'un nouvel ouvrage (ou du remplacement d'un ouvrage existant) toutes dispositions devront
étre prises pour que celui-ci n'augmente pas les risques de débordement.

Le torrent ou le ruisseau sera curé et mis au gabarit suffisant & chaque fois que nécessaire et les bois morts ou menacants seront dégagés
annuellement par les propriétaires riverains (art. L-114 du code rural, créé par l'art. 23 de la loi 95-101 du 02/02/1995).

Les divers ouvrages de protection des berges (€pis, enrochements, gabions...) doivent étre surveillés et entretenus aussi souvent que nécessaire.

¢ Remarques :

Les zones de risque torrentiel fort incluent une bande d'environ 5 & 20 m de large sur chaque rive des cours d'eau et ravins, afin de réserver un
accés pour les travaux d'entretien.

Ces zones peuvent également inclure des champs d’expansion des crues en zone non urbanisée. On recommande, dans le cas de zones non

construites, d’aménager ces zones de fagon a favoriser I’expansion et le stockage des crues, en prenant toutes précautions pour ne pas aggraver les
risques sur d’autres zones.
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o Occupations et utilisations du sol interdites :

Toutes occupations et utilisations du sol, de quelque nature qu'elles soient, y compris les remblais de tout volume, sont interdites, 3 l'exception de
celles visées a l'article ci-aprés.

o Occupations et utilisations du sol autorisées :

Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, par dérogation & la régle commune, autorisées, 3_condition qu'elles n'aggravent pas les
risques et n'en provoquent pas de nouveaux et qu'elles ne présentent qu'une vulnérabilité restreinte:

1. les travaux d'entretien et de gestion courants des constructions et des installations implantées antérieurement a la publication du plan, sous
réserve qu'ils ne relévent pas de la réglementation des permis de construire ;

les utilisations agricoles traditionnelles : parcs, prairies de fauche, cultures, gestion forestiére. ..
les travaux d'infrastructure nécessaires au fonctionnement des services publics ;
tous travaux et aménagements de nature a réduire les risques ;

'aménagement de terrains 4 vocation sportive ou de loisirs, sans hébergement ;

A S T

les carriéres et extractions de matériaux sous réserve qu’une étude d’impact préalable intégre la gestion des risques naturels ;
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REGLEMENT Y, suite

7. sous réserve qu'ils ne soient pas destinés a l'occupation humaine :
- les abris légers annexes des batiments d'habitation ne dépassant pas 20 m?” d’emprise au sol ;

- les constructions et installations directement liées a 'exploitation agricole, forestiére ou plscmole.

29/06/98
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i

Prescriptions générales
o L'assainissement des eaux usées et pluviales ne devra pas infiltrer d'eau dans les sols.

* Les réseaux d'évacuation des eaux pluviales seront dimensionnés de fagon a accepter le surcroit de débit sans créer ni aggraver de risques.
L'ensemble des réseaux humides sera entretenu pour éviter les fuites dans les terrains traversés.
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Prescriptions générales

¢ Collecte et évacuation des eaux pluviales et des eaux superficielles venant de 'amont et drainage organisé des parcelles concernées par le projet.
Les eaux récupérées seront évacuées par canalisation étanche vers un émissaire naturel capable de les recevoir. On veillera a l'entretien et a la
surveillance réguliére des ouvrages. Ce drainage ne devra pas induire de nouvelles contraintes (augmentation de l'érosion dans les exutoires
naturels, saturation du réseau, inondation). -

o L'assainissement des eaux usées domestiques ne devra pas infiltrer d'eau dans les sols , sans préjudice des directives sanitaires en vigueur. De
méme, on surveillera réguliérement 1’absence de fuites dans les réseaux d’eaux existants.

Prescriptions supplémentaires applicables aux constructions futures, et extensions de plus de 20 m’

e Fonder les batiments futurs sur un horizon sain, ou sur des fondations adaptées au terrain rencontré, résistant notamment aux tassements
différentiels ou cisaillements du sol. Les fondations seront drainées de fagon permanente jusqu’en dessous de leur niveau inférieur.

» Les terrassements futurs seront réalisés avec des souténements suffisamment dimensionnés et adaptés au contexte géotechnique. Ils seront
drainés. -

Recommandations

o Réaliser une étude géotechnique et hydrogéologique préalable a la construction, spécifiant les modalités de la construction du béti et du
drainage des parcelles concernées par le projet.
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Remarque importante concernant les prescriptions de ce réglement

.. \ . 1y e ) e . 2 4 .

Les prescriptions de ce réglement ne concernent pas les abris légers annexes de bétiments d’habitation, ne dépassant pas 20 m” d’emprise au sol,
sous réserve qu’ils ne soient pas destinés a I’occupation humaine et que leur construction n’aggrave pas les risques et n’en provoque pas de
nouveau.

Prescriptions générales
e Concevoir ou modifier les réseaux (eau, gaz, cbles...) pour réduire leur sensibilité aux mouvements,

o ['assainissement des eaux usées domestiques ne devra pas infiltrer d'eau dans les sols , sans ptéudice des directives sanitaires en vigueur. De
méme, on surveillera réguliérement I’absence de fuites dans les réseaux d’eaux existants.

)

Prescriptions supplémentaires applichtﬁes aux constructions futures, et extensions de plus de 20 m®

o Tous travaux de terrassement (remblais, déblais) devront faire l'objet d'une étude de stabilité préalable spécifiant les techniques de stabilisation
du terrassement et de son environnement a mettre en ceuvre. Ils devront également étre drainés.

e Réaliser une étude géotechnique et hydrogéologique préalable a Ja construction, spécifiant les modalités dela construction du bati et du
drainage des parcelles concernées par le projet.

Les eaux récupérées par le drainage ainsi que les eaux pluviales seront évacuées par canalisation étanche vers un émissaire naturel capable de les
recevoir. On veillera 4 l'entretien et 4 la surveillance réguliére des ouvrages. Ce drainage ne devra pas induire de nouvelles contraintes
(augmentation de I'érosion dans les exutoires naturels, saturation du réseau, inondation).
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REGLEMENT C, suite

o Concevoir les fagades amont et latérales de toute nouvelle construction de fagon a résister a une surpression de 30 kPa (3 t/m?) sur une hauteur
de 1 m par rapport au terrain nature!, sauf si les facades sont situées & moins de 5 m en aval de la limite de la zone supérieure si celle-ci est
blanche.
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!

Prescriptions générales

Aucune nouvelle implantation ne pourra étre effectuée avant la réalisation de travaux coliectifs réduisant le risque, en supprimant les débordements
a J'origine de ce risque jusqu'a la crue centennale.

Ces travaux de protection sont a concevoir d'aprés une étude hydraulique d'ensemble des zones concernées par un méme cours d'eau, afin de ne
pas aggraver le risque sur d'autres zones.

Une fois les travaux réalisés, I'étude hydraulique précisera les éventuelles contraintes applicables sur les zones protégées, notamment en ce qui
concerne l'entretien des ouvrages de protection.

Dans I'attente de la réalisation effective des travaux mentionnés, les modifications du bati existant entrainant une augmentation d'emprise au sol de
plus de 20 m” sont interdites.

Note : La fréquence d'inondation des zones n° 5 et 18 est supérieure & celle des autres zones soumises au reglement D. Les ouvrages de protection
doivent donc étre adaptés a chaque type de zone.
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Prescriptions applicables aux constructions futures, et extensions de plus de 26 m’

¢ Toute nouvelle implantation ne devra pas faire obstacle a I’écoulement de la crue centennale, et ne devra pas étre vulnérable vis-a-vis de
cette méme crue. Dans les autres cas, on appliquera le réglement X de risque torrentiel fort.

Recommandations

¢ Les débordements sur cette zone ne devront pas créer ou aggraver de risques sur d’autres zones : on veillera particuliérement a éviter
toute divagation vers des zones baties.
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Annexe : Réglementation concernant le risque sismique

Un certain nombre de régles de construction destinées a la prévention du risque sismique sont applicables a I'ensemble du territoire national. Les
modalités de leur application sont définies par les textes suivants :

o Le décret n°91-461 du 14 Mai 1991 (J.0. du 17/05/91) relatif & la prévention du nisque sismique, définit des zones de risque sismique et
des catégories de batiments vis-a-vis du risque sismique.

e L’arrété du 29 Mai 1997 (J.O. du 03/06/97) relatif & la classification et aux régles de construction parasismique applicables aux
batiments de la catégorie dite « a risque normal », remplace un arrété du 16 Juillet 1992 et précise les régles applicables aux batiments
courants ; il est complété par 'arrété du 10 Mai 1993 fixant les régles parasismiques applicables aux installations soumises a la
législation sur les installations classées.

On retiendra qu’il faut appliquer les régles PS 92 (remplagant désormais les regles PS 69/82) dans le cas général ; on peut y substituer, pour les
maisons individuelles et pour les zones 0 & 11 (cf. arrété du 29 Mai 1997), les régles simplifiées PS-MI 89/92.

La commune de Ville-la-Grand est située en zone de sismicité Ib, dite & risque faible.

30/04/98 18









