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Révision partielle du PPRI du Foron Commune de Ville-la-Grand

Note de Présentation

1. PREAMBULE

Le 14 décembre 1998, un plan de prévention des risques inondation a été approuvé sur la commune de VILLE-LA-
GRAND, ainsi que sur les autres communes riveraines du Foron.

La production d'études hydrauliques récentes ainsi que I'évolution de la doctrine nationale de prévention des risques ont
rendu nécessaire la révision de ces plans de prévention du risque inondation du Foron.

En effet, le SIFOR conjointement avec I'Etat de Geneve a lancé des études d'inondations et d'aléas sur le Foron.

- « Carte des aléas — concept de protection contre les crues — Foron berges francaises » B+C Ingénieurs SA- rapport de
juin 2008 — carte des aléas mise a jour version avril 2010

- « Elaboration de cartes d'aléas sur le Foron a I'amont de Ville La Grand » Hydrétudes - février 2009

Considérant les difficultés d'application du PPRI , afin de prendre en compte une meilleure connaissance de | 'aléa

inondation suite a ces études, et afin d'intégrer les évolutions de la doctrine nationale de prévention des risques naturels, il
a éteé décideé de reviser ce document : arrété de prescription DDEA-2009.581. en date du 10 juillet 2009.

2. RAPPEL REGLEMENTAIRE

Le Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles (P.P.R.) , est réalisé en application des articles L562-1 a L562-9
du code de I'environnement relatifs aux plans de prévention des risques naturels prévisibles suivant la procédure définie
aux articles R562-1 a R562-10 du code de I'environnement.

3/21
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2.1 Objet du PPR

Les objectifs des P.P.R. sont définis par le Code de I'Environnement et notamment son article L.562-1 :

|. I'Etat élabore et met en application des plans de prévention des risques naturels prévisibles tels que les inondations, les
mouvements de terrain, les avalanches, les incendies de forét, les séismes, les éruptions volcaniques, les tempétes ou les
cyclones.

II. Ces plans ont pour objet, en tant que de besoin :

1° De délimiter les zones exposées aux risques en tenant compte de la nature et de l'intensité du risque encouru,
d'y interdire tout type de construction, d'ouvrage, d'aménagement ou d'exploitation agricole, forestiere, artisanale,
commerciale ou industrielle ou, dans le cas ou des constructions, ouvrages, aménagements ou exploitations agricoles,
forestieres, artisanales, commerciales ou industrielles pourraient y étre autorisés, prescrire les conditions dans lesquelles
ils doivent étre réalisés, utilisés ou exploités;

2° De délimiter les zones dites qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des constructions, des
ouvrages, des aménagements ou des exploitations agricoles, forestieres, artisanales, commerciales ou industrielles
pourraient aggraver des risques ou en provoquer de nouveaux et y prévoir des mesures d'interdiction ou des prescriptions
telles que prévues au 1°.

3° De définir les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde qui doivent étre prises, dans les zones
mentionnées au 1° et au 2°, par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences, ainsi que celles qui
peuvent incomber aux particuliers;

4° De définir, dans les zones mentionnées au 1° et au 2°, les mesures relatives a 'aménagement, I'utilisation ou

I'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants a la date de lI'approbation
du plan qui doivent étre prises par les propriétaires, exploitants ou utilisateurs. »
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2.2 Prescription du PPR
Les articles R562-1 et R562-1 définissent les modalités de prescription des P.P.R. :

R562-1

L'établissement des plans de prévention des risques naturels prévisibles mentionnés aux articles L. 562-1 a L. 562-7 du
code de l'environnement est prescrit par arrété du préfet. Lorsque le périmétre mis a I'étude s'étend sur plusieurs
départements, l'arrété est pris conjointement par les préfets de ces départements et précise celui des préfets qui est
chargé de conduire la procédure.

R562-2

L'arrété prescrivant I'établissement d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles détermine le périmetre mis a
I'étude et la nature des risques pris en compte ; il désigne le service déconcentré de I'Etat qui sera chargé d'instruire le
projet.

Cet arrété définit également les modalités de la concertation relative a I'élaboration du projet.

L'arrété est notifié aux maires des communes ainsi qu'aux présidents des collectivités territoriales et des établissements
publics de coopération intercommunale compétents pour I'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est
inclus en tout ou partie dans le périmetre du projet de plan. Cet arrété est en outre affiché pendant un mois dans les
mairies de ces communes et aux sieges de ces établissements publics et publié au recueil des actes administratifs de
I'Etat dans le département. Mention de cet affichage est insérée dans un journal diffusé dans le département.

2.3 Contenu du PPR
L'article R562-3 définit le contenu des plans de prévention des risques naturels prévisibles:
Le dossier de projet de plan comprend :

1° Une note de présentation indiquant le secteur géographique concerné, la nature des phénomenes naturels pris en
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compte et leurs conséquences possibles compte tenu de I'état des connaissances ;
2° Un ou plusieurs documents graphiques délimitant les zones mentionnées aux 1° et 2° du Il de l'article L. 562-1;

3° Un reglement précisant en tant que de besoin :

a) Les mesures d'interdiction et les prescriptions applicables dans chacune de ces zones en vertu du 1° et 2° du Il de
I'article L. 562-1 ;

b) Les mesures de prévention, de protection et de sauvegarde mentionnées au 3° du Il de l'article L. 562-1 et les mesures
relatives a I'aménagement, I'utilisation ou l'exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces mis en culture ou
plantés existants a la date de I'approbation du plan, mentionnées au 4° de ce méme Il. Le reglement mentionne, le cas
échéant, celles de ces mesures dont la mise en oeuvre est obligatoire et le délai fixé pour celle-ci.

2.4 Approbation et révision du PPR

Les articles R562-7 a R562-10 définissent les modalités d'approbation et de révision des Plans de Prévention des
Risques naturels prévisibles :

R562-7

Le projet de plan de prévention des risques naturels prévisibles est soumis a l'avis des conseils municipaux des
communes et des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale compétents pour
I'élaboration des documents d'urbanisme dont le territoire est couvert, en tout ou partie, par le plan.

Si le projet de plan contient des mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs effets ou des mesures de
prévention, de protection et de sauvegarde relevant de la compétence des départements et des régions, ces dispositions
sont soumises a l'avis des organes délibérant de ces collectivités territoriales. Les services départementaux d'incendie et
de secours intéressés sont consultés sur les mesures de prévention des incendies de forét ou de leurs effets.

Si le projet de plan concerne des terrains agricoles ou forestiers, les dispositions relatives a ces terrains sont soumises a
I'avis de la chambre d'agriculture et du centre régional de la propriété forestiere.
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Tout avis demandé en application des trois alinéas ci-dessus qui n'est pas rendu dans un délai de deux mois a compter de
la réception de la demande est réputé favorable.

R562-8

Le projet de plan est soumis par le préfet a une enquéte publiqgue dans les formes prévues par les articles R123-6 a R123-
23, sous réserve des dispositions des deux alinéas qui suivent.

Les avis recueillis en application des trois premiers alinéas de l'article R562-7 sont consignés ou annexes aux registres
d'enquéte dans les conditions prévues par l'article R123-17.

Les maires des communes sur le territoire desquelles le plan doit s'appliquer sont entendus par le commissaire enquéteur
ou par la commission d'enquéte une fois consigné ou annexé aux registres d'enquéte l'avis des conseils municipaux.

R562-9

A l'issue des consultations prévues aux articles R562-7 et R562-8, le plan, éventuellement modifié, est approuvé par arrété
préfectoral. Cet arrété fait I'objet d'une mention au recueil des actes administratifs de I'Etat dans le département ainsi que
dans un journal diffusé dans le département. Une copie de l'arrété est affichée pendant un mois au moins dans chaque
mairie et au siege de chaque établissement public de coopération intercommunale compétent pour I'élaboration des
documents d'urbanisme sur le territoire desquels le plan est applicable.

Le plan approuvé est tenu a la disposition du public dans ces mairies et aux sieges de ces établissements publics de
coopération intercommunale ainsi qu'en préfecture. Cette mesure de publicité fait lI'objet d'une mention avec les
publications et I'affichage prévus a l'alinéa précédent.

R562-10

I. Un plan de prévention des risques naturels prévisibles peut étre modifié selon la procédure décrite aux articles R562-1 a
R562-9.

Toutefois, lorsque la modification n'est que partielle, les consultations et I'enquéte publique mentionnées aux articles
R562-7 et R562-8 ne sont effectuées que dans les communes sur le territoire desquelles les modifications proposées
seront applicables.
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Dans le cas énoncé a l'alinéa précédent, les documents soumis a consultation ou enquéte publique comprennent :
1° Une note synthétique présentant I'objet des modifications envisagées ;

2° Un exemplaire du plan tel qu'il serait aprés modification avec l'indication, dans le document graphique et le réeglement,
des dispositions faisant I'objet d'une modification et le rappel, le cas échéant, de la disposition précédemment en vigueur.

II. L'approbation du nouveau plan emporte abrogation des dispositions correspondantes de I'ancien plan.

3. PIECES DU DOSSIER

Le présent dossier de révision partielle est constitué de deux piéces écrites et de deux cartes au 1/5000éme : zonage et
aléas qui se limitent a la seule représentation graphique du périmétre concerné par la révision:

- la présente note de présentation ,

- le reglement présentant les prescriptions applicables aux zones concernées : reglements des zones X, J'; I, lu, J,
Ju

. La carte des aléas

- La carte réglementaire dans sa nouvelle version, dans le périmétre d'étude concerné, indiquant uniguement le
zonage relatif a I'aléa torrentiel lié au Foron.
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4. LOCALISATION DE LA ZONE DE MODIFICATION
Le périmetre mis a I'étude est délimité sur le pla
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5. PHENOMENES NATURELS PRIS EN COMPTE

Au titre de la présente révision partielle du PPR de VILLE-LA-GRAND, seuls les phénomeénes naturels liés au Foron sont
pris en compte, dans le périmétre d'étude concerné : il s'agit des débordements, divagations torrentielles et des érosions
de berges.

Les phénomenes torrentiels regroupent tous les phénomenes de débordements, de transport et dép6t de matériaux, et de
submersion provoqués par le cours d'eau.

Les instabilités de berge observées sur le terrain sont dues au travail d'érosion, de déstabilisation et d'incision du Foron.
En effet, au-dela du ravinement de berges, I'activité torrentielle peut également jouer un réle dans la stabilité des versants
en supprimant au cours du temps, avec I'érosion, des butées de pieds essentielles au maintien des terrains.

6. PHENOMENES POTENTIELS : LES ALEAS

L’aléa est un phénomene entrant dans le domaine des possibilités, donc des prévisions, sans que le moment, les formes
ou la fréquence en soient déterminables a I'avance. Un aléa naturel est la manifestation d’'un phénomeéne naturel. Il est
caractérisé par sa probabilité d’occurrence (décennale, centennale,...), et I'intensité de sa manifestation.

Ainsi, le guide général sur les P.P.R. définit I'aléa comme : “ un phénomene naturel d’'occurrence et d’intensité données ”.

En conséquence, pour prévoir au mieux les phénomenes qui pourraient se produire, et dont il faut protéger les populations
et les biens concernés, il convient de déterminer I’aléa de référence, c’est a dire le phénomeéne prévisible de référence a
prendre en compte pour définir le zonage.

La référence choisie pour I'ensemble des aléas naturels (sauf les séismes) en France est celle de I'événement de
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probabilité d'occurrence centennale, c'est a dire que I'événement choisi est celui dont on estime qu'il a une probabilité de
survenance de 1/100 chaque année. Cette échelle du siecle est retenue au niveau national pour la prise en compte des
risques naturels dans l'urbanisme car elle correspond a l'ordre de grandeur de l'espérance de vie des constructions
humaines. De plus, I'évolution radicale des conditions climatiques, du boisement, de l'occupation des sols (déprise
agricole, montée du tourisme...), depuis la fin du XIX*™ siécle, et surtout depuis ces derniéres décennies, démontre qu'il
serait illusoire de mener une prospective au-dela du siécle.

6.1 Evaluation du niveau d'aléa

L'estimation du niveau d'aléa est complexe ; elle se rapporte a celle de l'intensité et de la fréquence du phénoméne, qui
sont fonction de nombreux parametres.

Certains criteres permettent d'évaluer le degré d'aléa, qui peut étre : fort, moyen, faible ou négligeable mais cette
interprétation reste en partie subjective : la traduction cartographique, c’est a dire la localisation, I'identification, la
qualification et la délimitation du zonage d’aléa, reléve souvent d’'une démarche d’expert.

Avant tout, il est important de rappeler les notions d’intensité et de frequence d’'un phénomene.

L'intensité d'un aléa peut étre appréciée de maniere variable en fonction de sa nature méme (ex : étendue et importance
des déplacements pour un glissement de terrain, volume et distance d’arrét pour les chutes de pierres et de blocs, hauteur
des débordements pour les crues torrentielles).

Pour caractériser l'intensité d’'un aléa, il est également possible d’apprécier les diverses composantes de son impact :
conséguences sur les constructions, conséquences sur les personnes, mesures de prévention nécessaires. Compte-tenu
de la finalité réglementaire du P.P.R., il peut étre intéressant de relier cette intensité aux dommages potentiels ou virtuels
causés a des habitations .

La fréquence d'un aléa est plus complexe a estimer. Il s'agit en fait de sa probabilité d'occurrence sur une période
donnée, que 'on quantifie par une période de retour. Un phénoméne de période de retour décennale ne se produira pas
régulierement tous les dix ans, mais plutét en moyenne tous les dix ans, c'est-a-dire de I'ordre d’'une dizaine de fois dans
le siecle.
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On voit que cette notion implique de disposer de séries de mesures du phénomeéne suffisamment longues pour étre
utilisées de maniéere statistique, ce qui est rarement le cas. En pratique, elle n'est utilisée que pour les avalanches et les
crues torrentielles

Le croisement de ces deux parametres, intensité et fréquence, permet alors de déterminer le niveau d'aléa.

L'aléa de référence, servant de base a I'élaboration des documents réglementaires, correspond a I'événement centennal
ou au plus fort événement connu, s'il présente une fréquence supérieure a cent ans.

6.1.1 L’aléa torrentiel pour une crue de référence centennale

L’aléa torrentiel considére plusieurs phénomenes : les débordements mais également l'action des cours d'eau dans leur lit
(incision, affouillement, ravinement).

La crue de référence centennale du Foron, sur laquelle s'appuie cette révision, est celle estimée dans I'étude B+C
Ingénieurs et SD Ingénieurs Geneve SA de juillet 2006 . Etude intitulée « Le Foron_ établissement des cartes
d'inondations et de dangers »., réalisée pour le canton de Genéve.

La valeur de ce débit centennal (Q100 = 45 m3/s) a servi de base a I'étude hydraulique HYDRETUDES de janvier 2008
(annexes février 2009) couvrant les communes de Machilly a Ville-La-Grand (Pont de Marsaz), et a I'étude hydraulique
B+C de juin 2008 couvrant les communes de Ville la Grand (pont de Marsaz) a Gaillard.

La confluence Arve-Foron a également été prise en compte et l'aléa résultant cartographié sur la base d'une étude
réalisée par le SM3A intitulée « Etude hydraulique de I'Arve au Bois de Vernaz — GEOPLUS novembre 2007 ».
Les degrés d'aléas torrentiels ont donc été définis d'apres :

- la crue de référence centennale du Foron modélisée
ainsi que
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- les données relatives aux hauteurs d'eau et aux vitesses d'écoulements, résultats des études HYDRETUDES et B+C
Ingénieurs.

- ont également été considérés :

l'aléa a la confluence Arve-Foron ( Etude hydraulique de I'Arve au Bois de Vernaz — GEOPLUS novembre 2007)

les travaux réalisés depuis les études hydrauliques du Foron avec notamment le doublement de la buse de Vallard ainsi
que les travaux d'aménagement réalisés par le SIFOR a Ville-la-Grand en 2008 et 2009 (carte des aléas mise a jour par B+C

avril 2010).
Aléa fort - cas de fortes hauteurs d'eau (> 1m), fort courant, fort transport solide et laves torrentielles (destruction de batiments et
a trés mise en danger des vies humaines)
fort - soit le lit mineur de presque tous les torrents

- sont également inclus les berges , les zones de ravinements et de dépdts de matériaux intenses ainsi que la plupart des
zones de divagation probable pour la crue de référence

Aléa moyen - cas de transport solide, hauteur d'eau et courant tous trois modérés, (mais d'intensité suffisamment importante pour
causer des dégats conséquents et déplacer des voitures)
- zones concernées par les crues fréquentes dans les cas d’intensité tres faible
- ravinements et dépbts de matériaux modérés

Aléa faible - cas restant de submersions de l'ordre du décimétre, sans courant, ou a des divagation secondaires et peu probables I
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Le tableau ci-dessous présente les différents niveaux d'aléas,

classés suivant les hauteurs d'eau et vitesses

d'écoulements, d'apres les données HYDRETUDES , B+C et GEOPLUS

Vitesse du courant

V< 0,2 m/s
H<0,5m |Faible
Hauteurs d'eau 0,50m<H<1m
H>1m

6.2 La carte des aléas

0,2<V<0,5 m/s

V>0,5 m/s

La carte des aléas localise et hiérarchise les zones exposées a des phénomeénes potentiels.
Elle est établie au 1/10.000.(sur un fond de plan topographigque au 1/25.000 agrandi), sur la base des données hauteurs-

vitesses des études HYDRETUDES et B+C.

Le phénomeéne naturel de Manifestation torrentielle est identifié sous la lettre T.

Le degré d’aléa est caractérisé par une couleur et un indice :

- fort: 3,
- moyen : 2,
- faible: 1,

- nul (ou négligeable) :

trame violette

trame orange

pas de trame

trame jaune

14/21





Révision partielle du PPRI du Foron Commune de Ville-la-Grand

7. RISQUES NATURELS, ENJEUX ET VULNERABILITE

Le risque en un point donné peut-étre défini par I'existence simultanée d'un aléa et d'un enjeu ; pour passer d'un zonage
des d'aléas a un zonage des risques, il est donc nécessaire de s'intéresser non plus aux seuls phénomeénes naturels, mais
a l'existence d'enjeux.

Les enjeux sont les personnes, les biens, les activités, les moyens, le patrimoine, etc, susceptible d'étre affectés par un
phénomeéne naturel. lls peuvent étre d'ordre humain, socio-économique et environnemental et s'apprécient aussi bien pour
le présent que pour le futur.

La vulnérabilité exprime le niveau de conséquences prévisibles d'un phénomene naturel sur ces enjeux, des dommages
matériels aux préjudices humains.

Les enjeux sont les occupations du sol qu'il convient de préserver au titre de la prévention des risques naturels.

1. Principaux enjeux :

- Les espaces urbanisés ou d'urbanisation projeté : centres urbains, zones d'habitation dense, autres secteurs
urbanisés, zones protégeées par des ouvrages,patrimoine historique.

- Les infrastructures et équipement de services et de secours : les voies de circulation susceptibles d'étre coupées ou
au contraire utilisables pour I'acheminement des secours ou I'évacuation, les établissement recevant du public (écoles,
hépitaux, maison de retraite, etc.), les équipements sensibles (centres de secours, centraux téléphoniques, etc.).

- Les espaces naturels : espaces naturels, agricoles et forestiers concourant a la protection des zones exposeées,
comme les champs d'expansion de crues ou les foréts a fonction de protection.
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Les champs d'expansion de crues sont les secteurs « non urbanisés ou peu urbanisés et peu aménagés » ou la crue
peut stocker un volume d'eau important. Ce sont généralement des espaces agricoles, des espaces verts urbains et
périurbains... lIs permettent de réduire le niveau des crues et de ne pas aggraver les conséquences de ces crues sur les
enjeux. Il convient de les localiser et de les protéger.

2. Ouvrages
D'une maniere générale, on distingue différents types de protection, selon la localisation de l'intervention :

. Les ouvrages de protection actifs interviennent sur les causes de l'aléa considéré et visent a les modifier, maitriser ou tout
simplement détecter. Correction de l'activité d'un phénomene a la source.

. Les ouvrages de protection passifs n'agissent que sur les conséquences de l'aléa et cherchent a en réduire les impacts en
détournant, limitant voire détruisant leurs effets.

Les sites faisant I'objet de mesure de protection ou de stabilisation active ou passive nécessitent une attention particuliere.
En régle générale, l'efficacité de ces ouvrages, méme les mieux congus et réalisés, ne peut étre garantie de maniére
absolue, notamment :

- si leur maintenance et leur gestion ne sont pas assurées par un maitre d'ouvrage clairement désigné,

- ou en cas de survenance d'un événement rare (c'est a dire plus important que l'aléa, généralement de référence,
qui a servi de base au dimensionnement)

L'objectif des ouvrages de protection est de réduire la vulnérabilité des enjeux existants, ils ne doivent en aucun cas
permettre I'augmentation des enjeux a l'aval, ni 'augmentation de la vulnérabilité de ceux existants.

Ainsi les terrains protégés par des ouvrages sont considérés comme potentiellement exposées aux phénomenes naturels
de la méme facon que des terrains non protégés dans la mesure ou il n'est pas possible de garantir totalement et
définitivement l'efficacité des ouvrages. En outre certains effets aggravants pourront étre identifies, comme ceux induits
par les ruptures potentielles de digues.

16/21





Révision partielle du PPRI du Foron Commune de Ville-la-Grand

8. ZONAGE REGLEMENTAIRE

*

Le zonage réglementaire est élaboré sur une partie du territoire communal. Ce périmetre est établi afin de recouvrir les
zones de risques des anciens PPRI approuvés le 14/12/1998 liées aux inondations du Foron, et d'englober les zones
d'aléas identifiées par les études hydrauliques récentes. Il ne réglemente donc que la partie comprise dans ce périmetre .

Les PPR approuveés le 14/12/1998 restent opposables au dela de ce périmétre.

Principes d'élaboration du zonage réglementaire

La définition du zonage réglementaire est effectuée principalement a partir du croisement de l'aléa (phénomeéne naturel
prévisible) et des enjeux.

Le PPR délimite conformément a l'article L 562-1 du code de I'environnement les zones exposées aux risques et les zones

qui ne sont pas directement exposées aux risques mais ou des constructions pourraient aggraver les risques ou en
provoquer de nouveaux.

A cet égard, le zonage réglementaire établit 3 types de zones dans le périmetre concerné:
Zone blanche : constructible au regard du PPR (sous réserve d'autres réglementations et notamment PLU)

Zone ou l'aléa est considéré comme nul ou négligeable, et sans enjeux particulier au regard de la prévention des risques.
Il n'est donc pas nécessaire de réglementer ces zones.
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*

Zone bleue : constructible sous certaines conditions (sous réserve d'autres réglementations et notamment PLU)

- zone d'aléa faible ou la construction est possible moyennant le respect de certaines prescriptions.

- zones déja urbanisées ou urbanisables a court terme au PLU, exposées a un aléa moyen, mais ou la construction reste
possible moyennant certaines prescriptions, généralement plus contraignantes que pour les zones exposées a un aléa
faible. Certaines occupations des sols peuvent étre limitées.

- on distingue les zones bleues « dures », zones construites, concernées par un aléa fort, dans ces zones seuls sont
autorisés les aménagements de niveaux supérieurs des habitations existantes susceptibles de constituer un niveau refuge
en cas d'inondation (travaux de nature a réduire le risque).

Zone rouge : inconstructible

Zones exposées a un risque suffisamment fort pour ne pas justifier de protections, soit qu'elles soient irréalisables, soit
gu'elles soient trop couteuses vis a vis des biens a protéger (zones de danger), ou zones ou l'urbanisation n'est pas
souhaitable compte-tenu des risques pouvant étre directement ou potentiellement aggravés sur d'autres zones (zones de
précaution).

On retrouve ainsi traduit en zone rouge :

- toutes les zones exposées a un aléa fort

- les secteurs naturels exposés a un aléa moyen

- certaines zones exposées a un aléa faible, négligeable ou nul, peu ou pas urbanisées, qui de par leur localisation, jouent
ou peuvent jouer un role dans la prévention ou la protection contre les risques naturels. C'est notamment le cas des
abords immédiat des cours d'eau lorsqu'il ne sont pas directement exposés a un aléa torrentiel (espace nécessaire a
préserver pour l'entretien des berges) ou des zones de champs d'expansion de crue ainsi que les terrains naturels qui se
situent géomorphologiquement dans les secteurs d'expansion des crues (y compris les parcelles illégalement
remblayées).

18/21





Révision partielle du PPRI du Foron Commune de Ville-la-Grand

Ces principes de zonage sont issus des guides méthodologiques d'élaboration des PPR et des circulaires, notamment la
circulaire du 24 janvier 1994 relative a la prévention des inondations et a la gestion des zones inondables, la circulaire du
24 avril 1996 relative aux dispositions applicables au bati et ouvrages existants en zone inondable et circulaire du 30 avril
2002 relative a la politique de I'Etat en matiére de risques naturels prévisibles et de gestion des espaces situés derriére les
digues de protection contre les inondations et submersions marines.

Carte réglementaire

Le zonage réglementaire est établi établie au 1/5000° sur fond cadastral (échelle plus précise que celle de la carte des
aléas)

Chaque zone porte une lettre qui désigne le reglement applicable sur la zone.
C’est donc la partie réglementaire du P.P.R. qui va, dans la mesure du possible, proposer des mesures de prévention, de
réduction de la vulnérabilité, de gestion des espaces soumis aux risques naturels et permettre ainsi d'intégrer ces aspects

dans la gestion de l'urbanisation et du développement de la commune.

Les dispositions réglementaires ont pour objectif d’'une part d’améliorer la sécurité des personnes, d’autre part d’arréter la
croissance de la vulnérabilité des biens et des activités dans les zones exposées, et si possible de la réduire.
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9. MESURES DE PREVENTION

Au dela des prescriptions et recommandations du reglement de ce PPRI, qui constituent les mesures de prévention
fondamentales a appliquer, ce paragraphe formule quelques remarques de portée générale qui, sans étre obligatoires,
peuvent contribuer a la prévention des risques naturels.

9.1 Généralités et recommandations

Dans les cas de risques torrentiels, on a a la fois des conséquences locales non négligeables, essentiellement par
submersion des niveaux bas des batiments, et aussi des conséquences indirectes par blocage des réseaux. Signalons, de
facon générale, que les dommages locaux peuvent étre considérablement réduits en évitant notamment tout stockage de
biens de valeur dans un niveau inondable (rez-de-chaussée ou sous-sol, garage ...).

Du point de vue des conséquences indirectes, signalons aussi les problemes dus a la saturation des réseaux d'eaux
pluviales en cas d'inondation (méme partielle) qui étendent considérablement les zones inondées. Ici, la prévention passe
par un bon dimensionnement, voire un surdimensionnement par rapport a certaines pratiques actuelles (dimensionnement
décennal, notamment).

9.2 Rappel de dispositions réglementaires

Indépendamment du reglement de la révision du Plan de Prévention des Risques Inondation du Foron, des
réglementations d'ordre publiques concourent a la prévention des risques naturels. C'est notamment le cas de certaines
dispositions |égislatives relatives a la protection des espaces boisés, a la police des eaux, au code rural ou du code
forestier qui sont aujourd’'hui essentiellement regroupés dans le code de I'environnement.

Ces dispositions sont rappelées au paragraphe 2.7 du reglement.

9.3 Les travaux de correction et de protection

Ces travaux qu'ils corrigent I'activité d'un phénomene naturel a la source (protection active) ou qu'ils protégent de ses
effets (protection passive), sont un des volets fondamentaux de la prévention des risques naturels.

La commune de VILLE-LA-GRAND s'est impliquée fortement dans le contrat de riviere du Foron, pour rester conforme a
cette démarche globale engagée a I'échelle du bassin versant.
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10. RESUME DES MODIFICATIONS APPORTEES PAR LA REVIS ION

1- Carte reglementaire

Par rapport au PPR | Foron approuvé le 14 décembre 1998, la prise en compte des conclusions de I'étude « Carte des
aléas — concept de protection contre les crues — Foron berges francgaises » B+C Ingénieurs SA_juin 2008 — avril 2010 et
I'étude « Elaboration de cartes d'aléas sur le Foron a I'amont de Ville La Grand » Hydrétudes_février 2009, a permis de
revoir I'évaluation du degré de l'aléa torrentiel et en conséquence d'adapter et de réduire I'étendue des zones
réglementées dans le présent PPR.

2- Reglement

Tout en restant dans le méme principe général : zone bleue = constructible moyennant certaines dispositions techniques ;
zone rouge = inconstructible, le reglement a évolué dans son contenu.

Il comporte, notamment dans les zones bleues, des prescriptions directement applicables, issues du reglement type de la
Haute-Savoie, qui ont pour objectif d'autoriser les projets nouveaux sans aggravation de l'aléa ni accroissement de la
vulnérabilité des personnes et des biens.

Enfin, des prescriptions sont dorénavant destinées aux biens existants alors que le précédent PPR | Foron édictait des
regles pour les seuls batiments futurs.

Ces mesures, du fait de leur prescription par le PPR, sont éligibles a un financement par le fonds de prévention des
risques naturels majeurs.
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|. PORTEE DU REGLEMENT, DISPOSITIONS GENERALES
Article.1. Champ d’application

1.1. Généralités

Le présent reglement s’applique a la partie du territoilmmoinal concernée par la carte
réglementaire établie sur fond cadastral. Il déterminariesures de prévention a mettre en
ceuvre contre les risques naturels prévisibles, conformémex dispositions de l'article L
562-1 du Code de I'Environnement.

Les risques naturels pris en compte au titre du présent PRResophénomenes torrentiels
liés au Foron.

Le présent réglement fixe les dispositions applicables lziars et activités existants, ainsi
gu’a l'implantation de toutes constructions et instatlai nouvelles, a I'exécution de tous
travaux et a l'exercice de toutes activités, sans préjudieel'application des autres
législations ou réglementations en vigueur. Il définithessures de prévention, de protection
et de sauvegarde qui doivent étre prises par les colleggiyitibliques dans le cadre de leurs
compétences, ainsi que celles qui peuvent incomanpeparticuliers.

Le réglement comporte I'ensemble des prescriptions agipks pour chacune des zones a
risques. Les prescriptions sont opposables a toute aatiorisd’utilisation du sol et les
dispositions d’urbanisme doivent figurer dans le corps @etdrisation administrative

d’occuper le sol.

1.2. Les différentes zones du PPR

Zones «lanches»

Les zones qui ne sont pas réglementées ci-aprées mais qeerfigal I'intérieur du périmetre
PPR ont été étudiees et sont réputées sans risque natusgsilges significatif. La
construction n'y est pas réglementée par le PPR. ToutdBisgglementation parasismique
existante s’y applique.

Zones « bleues »

Les zones bleues, en I'état des moyens d’appréciation meew@rnre, sont réputées a risques
moyens ou faibles et constructibles, sous conditions deegiion, de réalisation, d’utilisation
et d’exploitation de facon a ne pas aggraver l'aléa et a neapaitre la vulnérabilité des
biens et des personnes.

Ces zones sont concernées par les réglementst Jjuu.
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Zones <bleues dures

Ces zones sont concernées par un aléa fort. Dans ces zomds,seat autorisés les
aménagements des niveaux supérieurs des habitationasreggssusceptibles de constituer un
niveau refuge en cas d'inondation.

Ces zones sont concernées par le reglement J.

Zones inconstructibles appelées « zaoeses»

Les zones rouges sont réputées a risques forts. Dans ces mues occupations et

utilisations du sol sont interdites sauf les autorisatidésogeant a la régle commune et
spécifiques au reglement X. Les batiments existants dansarees, a la date d’approbation du
PPR, peuvent continuer a fonctionner éventuellersens certaines réserves.

Les zones rouges peuvent aussi concerner des champs dsexpale crues. En effet, ces

secteurs d’aléa faible non urbanisés (ou peu urbanisés)anda crue peut stocker un volume
d’eau important, doivent étre préserveés de I'urkation.

Ces zones sont concernées par le reglement X.

1.3. Les zones de risque et reglements applicables

Chaque zone est délimitée sur la carte PPR, codifiée paraumeuwr rouge ou bleue et porte
une lettre indiquant le réglement applicable paurdne.

1.4. Catalogue des reglements applicables

Reglement X : risque torrentiel --------------——-mmmomm e prescriptions faes
Reglement J' : risque torrentiel ---------=---mmmmmmo oo prescriptions fdaes
Reglement J : risque torrentiel -------=-=-=-mmemmmmmm oo prescriptions moyennes
Reglement Ju :risque torrentiel en zone urbainsalen----------------- prescriptions moyennes
Reglement | : risque torrentiel ---------------——=-memmmmmmm oo prescriptions failes
Reglement lu : risque torrentiel en zone urbainesde---------------------- prescriptions faibles
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Article 2 : Effets du PPR

2.1. Cohérence entre PPR et PLU

Le PPR approuve par arrété préfectoral, apres enquétegpablconstitue une servitude
d’utilité publique (article L 562-4 du Code de I'Environnent). Les collectivités publiques
ont I'obligation, dés lors que le PPR vaut servitude d'téippublique, de I'annexer au PLU.
Lorsque le PPR est institué aprés approbation du PLU, il @stévdans les annexes par un
arrété de mise a jour (L126-1 du Code de I'Urbanisme) pridgoaraire dans un délai de trois
mois suivant la date de son institution. A défaut, le prééeigbstitue au maire. Les servitudes
qui ne sont pas annexées dans le délai d’'un an suivant 'eppom du PLU ou suivant la
date de leur institution deviennent inopposables aux ddesd’autorisation d’occupation du
sol (L 126-1 du Code de I'Urbanisme). Mais elles redevieho@posables dés leur annexion
et, méme non annexées, continuent d'exister et de prodeunes leffets juridiques sur les
habitations qui les subissent. Une servitude non annexeeldalélai réglementaire doit donc
étre ignorée par l'autorité qui délivre le permis de coristrmais doit étre prise en compte
par le bénéficiaire de celui-ci.

La mise en conformité des documents d’'urbanisme avec lg®glions du PPR approuvé
n'est, réglementairement, pas obligatoire, mais elle egpsouhaitable pour rendre les regles
de gestion du sol cohérentes, lorsque celles-tidivergentes dans les deux documents.

En cas de dispositions contradictoires entre ces deux demismou de difficultés
d’interprétation, la servitude PPR s’impose au PLU.

2.2. Responsabilité

Le Maire appligue les mesures qui entrent dankdeng du Code de I'urbanisme.

Les maitres d’ouvrage, qui s'’engagent a respecter lessréigleonstruction lors du dépot de
permis de construire, et les professionnels chargés dsaédds projets, sont responsables
des études ou dispositions qui relevent du code de la Catistnuet de I'habitation en
application de son article R 126-1.

Le fait de construire ou d’aménager un terrain dans une zueedite par un PPR, ou de ne
pas respecter les conditions de réalisation, d’utilisatiar d’exploitation prescrites par ce
plan, est puni des peines prévues par l'article L 480-4 dueGimll'Urbanisme. (et de celles
prévues a l'article L 562-5 Il du Code de I'Envirmment).

2.3. Les études

Dans certaines zones du PPR, la réalisation d'une étudemsindée (caractére obligatoire).
Plutét que la prescription de mesures-types, cette étudrgbepar une adaptation du projet
au site, de déterminer les conditions de réalisation, lidation et d'exploitation de la
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construction projetée. Dans ce cas, une attestation dsieépar I'architecte du projet ou par
un expert agréé certifiant la réalisation de cette étudeoestatant que le projet prend en
compte ces conditions au stade de la conceptitinléaR.431-16 du Code de l'urbanisme)

Il arrive également que I'étude ne soit que recommandées Rarcas, le pétitionnaire peut
décider de s’en affranchir, cependant il est contraint dpeaeter les mesures prescrites a
minima. S'’il décide de la réaliser, il s’engagespecter les mesures qui en découlent.

2.4. Qu’'en est-il des biens et activités existaramtérieurement a la publication du PPR ?

Les occupants des zones couvertes par un PPR doivent paorserver la possibilité de
mener une vie ou des activités normales si elles sont cobipaivec les objectifs de sécurité
recherchée.

Le PPR peut définir des mesures relatives a 'aménageméatilidation ou a I'exploitation
des biens existants pour en réduire la vulnérabilité. Lesatix des mesures rendues
obligatoires ne peuvent porter que sur des aménagemertitssliet leurs codts sont limités a
10 % de la valeur vénale ou estimée des biens a la date d’agollu plan. Ces mesures
sont justifiées par la nature et I'intensité du risque, gpasent une échéance de réalisation
rapprochée, dans un délai maximum de 5 ans. A défaut de miserdarmité dans le délai
prévu, le préfet peut, apres mise en demeure non suivieet]' effdonner la réalisation de ces
mesures aux frais du propriétaire, de I'exploitant ou délidateur (article L 562-1 Ill du
Code de I'environnement).

L'article L 561-3 du Code de I'Environnement fixe la naturesddépenses que le Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM) est chatggs la limite de ses
ressources, de financer, ainsi que la nature des mesuresédenfion au financement
desquelles le fonds peut contribuer et les conditions aell@p ce financement est
subordonné. Le FPRNM finance les études et les travaux i@ésppar un PPR a des biens
existants assures, a hauteur de 40 % pour les biens a usadptation et a hauteur de 20%
pour les biens d’activités professionnelles relédbentreprises de moins de 20 salariés.

Les communes dotées d'un PPR peuvent également sollieitePRNM a hauteur de 50 %
pour les études et a hauteur de 25 % pour les travaux de pi@veninaitrise d’ouvrage des
collectivités territoriales. Pour étre financées, cesuresdoivent étre inscrites dans le PPR et
rendues obligatoires.

2.5. La révision du PPR

Le PPR est un document évolutif et peut étre révisé a I'oocade I'apparition de nouveaux
phénomenes dépassant en intensité ou en dimension lesnpéée® pris en compte pour
I'élaboration du PPR ou aprés la mise en place de mesuregderpion de nature a modifier
l'intensité de l'aléa. La mise en révision peut éventuall@ndtre engagée a la demande d’'une
commune. Comme pour leur élaboration, I'Etat est compépenir la révision du PPR.
(aspects procéduraux deéfinis dans les articles L 562-7 et 6R-19 du Code de
I'Environnement)
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2.6. Les conséquences assurantielles en cas de respect des reégles de prévention

Code des assurances articles L 125 — 1 et suivants.

Dés gu’un assureur accepte d’assurer les biens d’un ind{hdbitation, voiture, mobilier...)

il est obligé de les garantir contre les dommages résultanedcatastrophe naturelle (loi du
13 juillet 1982) sauf pour certaines constructions tropnetdbles. Le législateur a voulu
protéger I'assuré en instituant une obligation d’assweates risques naturels. En contrepartie,
il incite fortement I'assuré a prendre les précautions segiees a sa protection. Ainsi,
I'obligation d’assurance et d’indemnisation en dassinistre est fonction :

- de l'existence d'une réglementation tendant a préversr demmages causeés par une
catastrophe naturelle (PPR)

- et de la mise en ceuvre des moyens de protection dans les erpesées aux risques
naturels.

En cas de sinistre, une somme reste obligatoirement a lgeckarpropriétaire, il s'agit de la
franchise. Son montant est réglementé.

2.6.1. Les constructions nouvelles

L'assureur n'a pas l'obligation d’assurer les nouvellemstoictions baties sur une zone
déclarée inconstructible par le PPR. Si le propriétairedanstruire sa maison dans une zone
réglementée, il doit tenir compte des mesures prévues pd&Ple pour bénéficier de
I'obligation d’assurance.

2.6.2. Les constructions existantes

L'obligation d’assurance s’applique aux constructionssentes quelle que soit la zone
réglementée mais le propriétaire doit se mettre en conféraviec la réglementation (respect
des mesures rendues obligatoires par le PPR) dans un délarde En cas d'urgence, et si le
reglement du PPR le précise, ce délai peut étre plus courfautlil n’y a plus d’obligation
d’assurance. L'assureur ne peut opposer son refus que uarsnduvellement du contrat ou
lors de la souscription d’'un nouveau contrat. Cinq ans apagprobation du PPR, si le
propriétaire n'a pas respecté les prescriptions de ce eferfassureur peut demander au
Bureau Central de la Tarification (BCT) de fixes nditions d’assurance.

! Mission risques naturels : Mission des sociétés d’assesapour la connaissance et la prévention
des risques naturels
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Le montant de la franchise de base peut étre majoré jus¢—=
25 fois. Selon le risque assuré, un bien mentionné au cor, Mesures de  Obligations de

peut éventuellement étre exclu. Le préfet et le président prévention garantie
la Caisse Centrale de Réassurance (CCR) peu

également saisir le BCT s'ils estiment que les conditip Realisees dans oUl
dans lesquelles le propriétaire est assuré sont injuestifiél les 5 ans

égard a son comportement ou a I'absence de toute me, NON réalisées NON

de précaution. Si le propriétaire ne trouve pas d’assufel gans les 5 ans
peut également saisir le BCT.

2.7. Rappel de la réglementation en vigueur

Indépendamment du reglement du PPR, des réglementatiordrel’public concourent a la
prévention des risques naturels.

2.7.1. La réglementation parasismique

Tous travaux ou aménagements devront respecter les reggi@sigmiques en vigueur le jour
de la délivrance du permis de construire : décrets n°2@B3 &t n°2010-1255 du 22 octobre
2010 a compter du ler mai 2011.

2.7.2. Dispositions Iégislatives relatives a la protatties espaces boisés, a la police des eaux
ou du code forestier

La protection des espaces boisés est importante puisqoeika publique ou privée, joue un
réle important en matiére de prévention et de protectiortredas risques naturels. Rappelons
que toute régression ou abandon important de la forét, suvensant dominant un site
vulnérable, peut conduire a une modification du zonage s &t du zonage réglementaire
du PPR.

L'article L.425-1du code forestier autorise le PPR a régletar la gestion et I'exploitation
forestiere. Par ailleurs les dispositions du code forestedatives au classement de foréts
publiques ou privées en « forét de protection » (article RB&IR 412-18) peuvent trouver
une application justifiée dans certaines zones parti@ment sensibles exposées a des chutes
de pierres ou de blocs. En application de I'article L 130-Xdde de I'urbanisme, des espaces
boisés publics ou privés de la commune peuvent étre classsslel PLU en espace boisés a
conserver, a protéger, ou a créer.

2.7.3. Dispositions législatives relatives a lagmides eaux
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Le lit des cours d’eau non domaniaux appartient aux pragres des deux rives. Siles deux
rives appartiennent a des propriétaires différents, ahaéeux a la propriété de la moitié du
lit, suivant une ligne que l'on suppose tracée au milieu durgod’eau, sauf titre ou
prescription contraire. (Article L 215-2 du Codel@avironnement).

Le propriétaire riverain est tenu au curage et a I'entradiesicours d’eau non domaniaux ainsi
gu’'a l'entretien des ouvrages qui s’y rattachent de la nrangrescrite par les anciens
reglements ou d'aprés les usages locaux. Toutefois, lepriptaires riverains ne sont

assujettis a recevoir sur leurs terrains les matiéres agaeugue si leur composition n’est pas
incompatible avec la protection des sols et des eaux, noggmen ce qui concerne les

métaux lourds et autres éléments toxiques qu’elles pewastenir. Les préfets sont chargés,
sous l'autorité du ministre compétent, de prendre les gisipas nécessaires pour I'exécution
des ces reglements et usages. (article L 215-1Zode de I'Environnement)

Ces obligations concernent donc les curages remettanidars son état naturel et I'entretien
des rives et du lit (nettoyage de la végétation). Il est amgte la clause visant « |'état

naturel » du lit limite I'obligation d’entretien des rivans aux travaux d’enlévement des
matériaux et débris encombrant le lit. Cette obligation ise pas les travaux importants de
curage, qui relevent de 'aménagement et donc d’'un régimagédtaration ou d’autorisation

(article L 214-1 a 6 du code de I'Environnement). D’'une fagénérale, ces travaux de curage
doivent étre menés avec une vision globale du atieess pour ne pas créer de déséquilibres.

2.7.4. Dispositions relatives a 'aménagement desains de camping

Dans les zones soumises a un risque naturel ou technolggiguisible, définies par le préfet
de département, l'autorité compétente pour deélivrer lemramations d’aménagement de
terrains de camping et de stationnement de caravanes fikes aonsultation du propriétaire
et de I'exploitant et aprés avis motivé du préfet, les piptions d’'information, d’alerte et
d’évacuation permettant d’assurer la sécurité des octsiinces terrains et le délai dans
lequel elles devront étre réalisées. A l'issue du délai mpsi I'autorité compétente pour
délivrer l'autorisation d’aménager constate que ces ppEgms ne sont pas respectees, elle
peut ordonner la fermeture du terrain et I'évacuation desipants jusqu’a exécution des
prescriptions. En cas de carence de l'autorité compéténteréfet de département peut se
substituer a elle apres mise en demeure restée sans effeneSdes zones visées au présent
article est couverte par un PPR, les prescriptions fixéespilication du présent article
doivent étre compatibles avec celles définies par ce plaricle L 443-2 du Code de
I'urbanisme).
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Article 3 : Définitions des références techniques

3.1. Facades exposées

Le reglement utilise la notion de « fagade exposée » notmhdans le cas de chutes de blocs
ou d’écoulements avec charges solides (avalanches, cmesttelles, chutes de blocs). Cette
notion, simple dans beaucoup de cas, mérite dé&jplcitée pour les cas complexes :

La direction de propagation du phénomene est généralerabme la ligne de la plus
grande pente (en cas de doute, la carte des phénoméneslsnatiula carte des aléas
permettront, dans la plupart des cas, de définir sans aiitdigupoint de départ ainsi que la
nature et la direction des écoulements preévisibles)

Elle peut s’en écarter significativement du fait de la dyrara propre au phénomene
(rebonds irréguliers pendant la chutes de blocs, élamgissedes trajectoires d’avalanches a
la sortie des couloirs...), d’irrégularités de la surfaceogmaphique, de I'accumulation locale
d’éléments transportés (culots d’avalanches, blocs,.bpisonstituant autant d’obstacles
déflecteurs ou méme de la présence de constructions a pt@xiouvant aussi constituer des
obstacles déflecteurs.

Soita I'angle formé par le sens d’écoulement et la pedprilaire de la facade.

Sont considérées comme :

- directement exposées, les facades pour lesqueles0< 90

« indirectement ou non exposées, les facades payuddss 90°< o < 180°

Sens de I'écoulement
Le mode de mesure de l'angle est
schématisé ci-apres.

Toute disposition architecturale
particuliéere ne s’inscrivant pas dans ce
schéma de principe, devra étre traitée dans
le sens de la plus grande sécurité. Il peut
arriver qu’'un site soit concerné par
plusieurs directions de propagation ; toutes
sont a prendre en compte.

10
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3.2. Hauteur par rapport au terrain naturel

La notion de « hauteur par rapport au terrain naturel »tmérétre explicitée pour les cas

complexes. Elle est utilisée pour les écoulements (avh&sicdébordements torrentiels,
inondations, coulées de boue) ou pour les chutésods.

Les irrégularités locales de la topographie ne sont pagfoeat prises en compte si elles sont
de surface faible par rapport a la surface totale de la zonsidérée (bleue ou rouge). Aussi,

dans le cas de petits talwegs ou de petites cuvettes, il tmgidérer que la cote du terrain

naturel est la céte des terrains environnants (les creu @ta remplis par les écoulements),

conformément au schéma ci-dessous :

En cas de terrassement en déblaisa hauteur doit étre mesurée par rapport au terrain naturel

initial.

Limite supérieure des
renforcements

T ;;L
///////////////777“/7////////4

VIV

En cas de terrassement en remblais :

- dans le cas général, la hauteur a renforcer sesargedepuis le sommet des remblais

- lorsqu’ils sont attenants a la construction, ils peuvemplacer le renforcement des
facades exposées que s'’ils ont été spécifiquement congusela (parement exposé aux
éboulements subverticaux sauf pour les inondations emeglalimensionnement pour
résister aux efforts prévisibles...).

Limite supérieure des

H renforcements ,H
i eSasmssmcsmemsesmsems

Terrain naturel initial

Toute disposition architecturale particuliere ne s'insomt pas dans ce schéma de
principe, devra étre traitée dans le sens de lgiande sécurité.

11
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3.3. Coefficient d’Emprise au Sol (CES)

Dans certaines zones bleues, afin de préserver des espditesnss pour les écoulements
prévisibles, le reglement fixe une limite supérieure d’eés® au sol des constructions,
remblais ou autres dépodts. Cette prescription ne s'appligwia la seule partie de(s) la
parcelle(s) située(s) dans la zone bleue, confoenéau schéma ci-dessous.

Partie sur laquelle s’applique |
limitation de I'emprise au st

D

parcelles

Zone bleue

3.4. Redans et angles rentrants

Ces notions sont utilisées pour les écoulements (avalandébordements torrentiels, coulées
de boue). En effet des redans (angle saillant) ou des argglesmnts sur les facades exposées
du béati peuvent constituer un butoir & I'écoulement et amgymenter localement les
surpressions.

Les décrochements en plans ne doivent pas déf@sésee la dimension qui leur est parallele.
Schématisation des limites de décrochements en plan

2 Y
s =

<0,05¢

Y

12
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3.5. Batardeaux

Ces protections concernent les constructions existantezoee d'aléa torrentiel fort, ce sont
des barrieres anti-inondation qui permettent de limiteregarder au maximum la pénétration
de I'eau dans le batiment.

Elles peuvent étre amovibles, par exemple seupoee étanche :

13
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ll. REGLEMENTATION DES PROJETS NOUVEAUX

Toutes les Autorisations d’Occupation du Sol (AOS) sonteiégntées au titre des projets
nouveaux.

14
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Projets

nouveaux

Prescriptiogs

Reégles d'urbanisme

Reégles de construction
Regles d'utilisation et d'exploitat

RéglementX
Type de zone : Torrentiel

Prescriptions fortes

1. Occupations et utilisations du sol interdites

1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, delgue nature qu’elle soit, y compr
les terrassements de tout volume et autres dépb6ts de mxtdriatamment les produi
dangereux ou flottants), est interdite.

is
[S

1.2. Les béatiments détruits par un sinistre, dont la cause dienmages concerne les

phénomenes naturels considérés dans ce PPR, memidire reconstruits.

2. Occupations et utilisations du sol admises
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, gaogation, admises, a conditi

gu’'elles n'aggravent pas les risques et n’en provoquent gmsnouveaux, et qu'ellg

présentent une vulnérabilité restreinte :

2.1. Les travaux d’entretien et de réparation courants destaictions et des installatio
implantées antérieurement a la publication du PPR.

2.2. Les utilisations agricoles traditionnelles: paradptures, prairies de fauch
cultures,serres,...

2.3. Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnetesrservices publics, y compris
pose de lignes et de cébles.

2.4. L'aménagement des terrains a vocation sportive ou id#,leans hébergement et s4
construction dépassant 10m2 d’emprise au sol.

2.5. Les carrieres et extractions de matériaux sous résgruee étude d’'impact préalab
intégre la gestion des risques naturels.

2.6 Les voiries forestiéres sous réserve d'une gestiomatifkploitation : entretien péren
ou remise en état du site

2.7. Tous travaux et aménagements
- de nature a réduire les risques sauf drainageatess hydromorphes.
- hydromorphologiques d'intérét écologigue

3. Camping / Caravanage

3.1. Interdit

15
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is
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implantées antérieurement a la publication du PPR.

Projets
nouveaux
Prescriptiogs
IS
5| 3 Reéglement
v | 8| & .
2l 5| & eglemen
(2] > =
| &E| T .
S| 2| © Type de zone : Torrentiel
— (@] c
= 9| 8
2 § _g Prescriptions fortes
o 2| =
g 8| 3
@ 7]
(]
=2
D
o
1. Occupations et utilisations du sol interdites
X 1.1. Toute nouvelle occupation et utilisation du sol, delgue nature qu’elle soit, y compr
les terrassements de tout volume et autres dépb6ts de mxtdriatamment les produi
dangereux ou flottants), est interdite.
X 1.2. Les béatiments détruits par un sinistre, dont la cause dienmages concerne les
phénomenes naturels considérés dans ce PPR, memidire reconstruits.
2. Occupations et utilisations du sol admises
Les occupations et utilisations du sol suivantes sont, gaogation, admises, a conditi
gu’'elles n'aggravent pas les risques et n’en provoquent gmsnouveaux, et qu'ellg
présentent une vulnérabilité restreinte :
X |2.1. Les travaux d’entretien et de réparation courants destrictions et des installatio

2.2.'aménagement de pieéces habitables situées del'demyconstructions existantes.

2.3. les démolitions reconstructions des habitationstaxies sans augmentation des enj
ni augmentation de I'emprise au sol, sous réserggrescriptions suivantes :
* Les redans ou angles rentrants sur les fagades exposéesudelgent initial sont
éviter ;
* Aucune piéce d’habitation ne sera réalisée au rez-de-shau@pieces destinées
l'occupation humaine a I'étage) ;
* Les ouvertures des rez-de-chaussée seront équipdegardeaux ;
» Les réseaux d'assainissement et d’alimentation en eablpadaivent étre étanchg
et pouvoir résister a des affouillements, des tasgés ou des érosions localisées
* Les béatiments et constructions devront résister aux sssjmes égales a 3 fois
pression hydrostatique développée sur la hauteuezdde-chaussée ;
» Les équipements tels que chaudieres, ballon d’eau chaudatétriaux sensible

etc. seront installés dans une enceinte étanche, fernstéeleu arrimée résist
aux pressions de la crue centennale.

» Les tableaux électrique et téléphonique seront obligenoént installés a I'étage.
L'alimentation électrique des rez-de-chaussée sera de«dtyglescendante » et isolée

du reste du circuit par un dispositif de coupure automatigaieieau de distributio
électrique congu de fagon a pouvoir couper facilement digieté dans tout |

niveau inondable et prévu pour disjoncter automatiquereentas d'absence, sans

couper dans les niveaux supérieurs).

» Toutes les structures ou matériaux putrescibles ou sessibla corrosion situés ¢n
rez-de-chaussée doivent étre traités avec des produitefhigés ou anti-corrosifs ¢t

régulierement entretenus ;

* Les béatiments, équipements et installations dont le fonogment est primordial
pour la sécurité civile, pour la défense ou pour le maintie'ardre public ne sont

pas autorisés. ;

16
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X 2.4. Les utilisations agricoles traditionnellesargs, clétures, prairies de fauche, cultures,]..
X |2.5. Les travaux et ouvrages nécessaires au fonctionnetesrservices publics, y compris|la
pose de lignes et de cébles.
X 2.6. L'aménagement des terrains a vocation sportive ou id&,leans hébergement et sans
construction dépassant 10m2 d’emprise au sol.
X |2.7. Les carriéres et extractions de matériaux sous résgruee étude d’'impact préalable
integre la gestion des risques naturels.

X |2.8. Tous travaux et aménagements

- de nature a réduire les risques sauf drainageatess hydromorphes.
- hydromorphologiques d'intérét écologigue

X 2.9. Les abris légers annexes des batiments d’habitatioép@ssant pas 10 m? d’emprisel au
sol et sous réserve qu'il ne soient pas destitiéscupation humaine.
X 2.10. Les abris légers directement liées a I'exploitatigricale, forestiere et piscicole, sans

stockage de produits polluants, ni de matériaux susceptilé créer un sur-aléa, sous réserve
gu’ils ne soient pas destinés a I'occupation humaine eilsqoe soient pas des ouvrages
structurants pour I'exploitation,
3. Camping / Caravanage

X 3.1. Interdit

17
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Projets
nouveaux

T
-
(]
n
(@]
.

=
=

&

Reégles d'urbanisme
Reégles de construction
Regles d'utilisation et d'exploitati

Reglement |
Type de zone : risque torrentiel

prescriptions faibles

1. Tout batiment

1.1. L'emprise au sol des constructions, remblais ou autég®dts restera inférieur a 20% de
surface du terrain. Les remblais et constructions existarseront comptabilisés dans cg
limitation.

a
pite

1.2. Les redans ou angles rentrants des fagades exposééstatits sur toute la hauteur du 1|

de chaussée.
1.3. Aucune piece destinée a une occupation humaine (pif@bithtion, bureau, atelig
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de laNote).5 métre.

=

1.4. Sur les facades exposées, les ouverturest segdes au-dessus de la cote TN + 0.5 metr

1%

1.5. Les réseaux d’assainissement et d’alimentation enpesable doivent étre étanches
pouvoir résister a des affouillements, des tasstsmmndes érosions localisées.

et

1.6. Sous la cote TN + 0.5 metre, le batiment sera pourvu deaenique de mise hors d'e
(exemple : cuvelage). En I'absence de réalisation de dettienigue de mise hors d’'eau,
équipements (coffret électrique, chaudieres, ballonuw'@saude, installation téléphonique...)
matériaux sensibles seront installés au dessus de la cotéf@ence ou dans une encei
étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux presséitss crue centennale. Le tableau
distribution électrique doit étre concu de facon a pouvoirper facilement I'électricité dans to
le niveau inondable, sans couper dans les niveguarieurs

AU

et
nte
de

1.7. Toutes les structures ou matériaux putrescibles ailden a la corrosion situés en dessou
la cote de référence doivent étre traités avec des prodyitisofuges ou anti-corrosifs
régulierement entretenus.

5 de
bt

1.8. Les abris légers, annexes de batiment existant, nesskipapas 20 m2 et non destinég
I'occupation humaine, sont autorisés sous réservegpect de la prescription 1.1.

1.9. Les batiments, équipements et installations dont tetfonnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamtle I'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.10. L'implantation de camping / caravanage dsirdit.

1.11. Sont admises les constructions nécessaires au botiofurement des campings existal
mais sans extension du terrain aménagé, ni augtientie la capacité.

nts,

2. Occupations et utilisations du sol.

2.1. Les terrassements, acces, aménagements, cléturearet pe devront pas perturk
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas deptaims, ni soubassements de cléture.

er

2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou darflstn’est autorisé sous la cote TN
0.5 m qu’a I'abri d’enceintes résistant a des surpressigakes a 1.5 fois la pression hydrostatig
(les citernes de toutes natures ou cuves devront étre $estédixées, résister a la press
hydrostatique et leurs orifice non étanches et branchensemisibles situés au-dessus de la cof

| +
jue
on
e de

référence).
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Projets
nouveaux

T
-
D
n
(@]
.

=
=

&

Reégles d'urbanisme
Reégles de construction
Regles d'utilisation et d'exploitati

Reglement lu
Type de zone : risque torrentiel en zone urbaimsee

prescriptions faibles

1. Tout batiment

1.1. U'emprise au sol des constructions, remblais ou autég®dts restera inférieur a 50% de
surface du terrain. Les remblais et constructions existarsteront comptabilisés dans cg
limitation.

a
pite

1.2. Les redans ou angles rentrants des fagades exposééstatits sur toute la hauteur du 1
de chaussée.

1.3. Aucune piece destinée a une occupation humaine (pifd@bithtion, bureau, atelig
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de laNote).5 métre.

=

1.4. Sur les facades exposées, les ouverturest segdes au-dessus de la cote TN + 0.5 metr

1%

1.5. Les réseaux d’assainissement et d’alimentation enpesable doivent étre étanches
pouvoir résister a des affouillements, des tassenmndes érosions localisées.

et

1.6. Sous la cote TN + 0.5 metre, le batiment sera pourvu deaenique de mise hors d'e
(exemple : cuvelage). En I'absence de réalisation de d¢ettenigue de mise hors d’'eau,
équipements (coffret électrique, chaudiéeres, ballonu'@saude, installation téléphonique...)
matériaux sensibles seront installés au dessus de la cotéf@ence ou dans une encei
étanche, fermée, lestée ou arrimée résistant aux presséitss crue centennale. Le tableau
distribution électrique doit étre concu de facon a pouvoirper facilement I'électricité dans to
le niveau inondable, sans couper dans les niveguarieurs

AU
es
et
nte
de

1.7. Toutes les structures ou matériaux putrescibles aitden a la corrosion situés en dessou
la cote de référence doivent étre traités avec des prodyitisofuges ou anti-corrosifs
régulierement entretenus.

5 de
bt

1.8. Les abris lIégers, annexes de batiment existant, nesskipapas 20 m2 et non destinég
I'occupation humaine, sont autorisés sous réservegpect de la prescription 1.1.

1.9. Les béatiments, équipements et installations dont hetfonnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le mamtle I'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.10. L'implantation de camping / caravanage dsirdit.

1.11. Sont admises les constructions nécessaires au botiofurement des campings existal
mais sans extension du terrain aménagé, ni augtientie la capacité.

nts,

2. Occupations et utilisations du sol.

2.1. Les terrassements, acces, aménagements, cloturearcst pe devront pas perturk
I'’écoulement des eaux en cas de crues : pas depheims, ni soubassements de cléture.

er

2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou darflkstn’est autorisé sous la cote TN
0.5 m qu’a I'abri d’enceintes résistant a des surpressigakes a 1.5 fois la pression hydrostatig
(les citernes de toutes natures ou cuves devront étre $estédixées, résister a la press
hydrostatique et leurs orifice non étanches et branchensemisibles situés au-dessus de la cof

| +
jue
on
e de

référence).
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Projets

nouveaux

T
—
D
[%2)
(@)
=.

=
=
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Reégles d’'urbanisme

Reégles de construction

Regles d'utilisation et d'exploitat

Réglement J
Type de zone : risque torrentiel

prescriptions moyennes

1. Tout batiment

1.1. U'emprise au sol des constructions, remblais ou autég®dts restera inférieur a 20% de

a

surface du terrain. Les remblais et constructions existargeront comptabilisés dans cegtte

limitation.

1.2. Les redans ou angles rentrants des fagades exposé@staatits sur toute la hauteur du rez

de chaussée.

1.3. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pid@bithtion, bureau, atelier

commerce...) ne sera réalisée au-dessous de laNotel métre.

1.4. Sur les facades exposées, les ouverturest sigdes au-dessus de la cote TN + 1 métre.

1.5. Les réseaux d’assainissement et d’alimentation epei@ble doivent étre étanches et pou
résister a des affouillements, des tassementsardsions localisées.

oir

1.6. Les batiments et constructions devront résister agxrassions égales a 3 fois la presdion

hydrostatique développée sur les facades expogseéssetre de hauteur.

1.7. Sous la cote TN + 1 métre, le batiment sera pourvu d’'unkntque de mise hors d'equ

(exemple : cuvelage). En I'absence de réalisation d'urdhrigue de mise hors d'eau, |
équipements (coffret électrique, chaudiéres, ballonw'&saude, installation téléphonique...)
matériaux sensibles seront installés au dessus de la coééédence ou dans une enceinte étan
fermée, lestée ou arrimée résistant aux pressions de lacertennale. Le tableau de distribut

électrique doit étre congu de fagon a pouvoir couper fa@lnfiélectricité dans tout le nivegu

inondable, sans couper dans les niveaux supérieurs

es
et
che,
on

1.8. Toutes les structures ou matériaux putrescibles aitden a la corrosion situés en dessou
la cote de référence doivent étre traités avec des prodyidsofuges ou anti-corrosifs
régulierement entretenus.

5 de
et

1.9. Les abris légers, annexes de batiment existant, nessptapas 20 m2 et non destiné
l'occupation humaine, sont autorisés sous réservegpect de la prescription 1.1.

1.10. Les batiments, équipements et installations donbmetfonnement est primordial pour
sécurité civile, pour la défense ou pour le maimde l'ordre public ne sont pas autorisés.

la

1.11. Limplantation de camping / caravanage dst dite.

2. Occupations et utilisations du sol.

2.1. Les terrassements, acces, aménagements, cloturesret pe devront pas perturber

I'écoulement des eaux en cas de crues : pas dephaims, ni soubassements de cléture.

2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou darilstn’est autorisé sous la cote TN +

1 m qu’'a I'abri d’enceintes résistant a des surpressionegga3 fois la pression hydrostatique
citernes de toutes natures ou cuves devront étre lestéesxées,f résister a la pressi
hydrostatique et leurs orifice non étanches et branchensemisibles situés au-dessus de la co

référence).

les

e de
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Projets
nouveaux
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(@]
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1. Tout batiment
X 1.1. L'emprise au sol des constructions, remblais ou autégdts restera inférieur a 50% d¢ la
surface du terrain. Les remblais et constructions exiegarsteront comptabilisés dans cette
limitation.
X 1.2. Les redans ou angles rentrants des facades exposéésteatits sur toute la hauteur du rez
de chaussée.
X [1.3. Aucune piéce destinée a une occupation humaine (pidwbithtion, bureau, atelier,
commerce...) ne sera réalisée au-dessous de |aNotel métre.
X 1.4. Sur les facades exposées, les ouverturest segdes au-dessus de la cote TN + 1 métre.

X 1.5. Les réseaux d’assainissement et d’alimentation epeaible doivent étre étanches et pouyoir
résister a des affouillements, des tassementsoardsions localisées.

X 1.6. Les béatiments et constructions devront résister agxessions €gales a 3 fois la pressior
hydrostatique développée sur les facades exposeéssetre de hauteur.

X 1.7. Sous la cote TN + 1 métre, le batiment sera pourvu d’'uokntque de mise hors d'equ
(exemple : cuvelage). En l'absence de réalisation d'urahrigue de mise hors d'eau, ls
équipements (coffret électrique, chaudiéres, ballon Wdaude, installation téléphonique...)| et
matériaux sensibles seront installés au dessus de la coééédence ou dans une enceinte étanthe
fermée, lestée ou arrimée résistant aux pressions de lacentennale. Le tableau de distributjon
électrique doit étre congu de fagon a pouvoir couper fa@lgnfélectricité dans tout le niveau
inondable, sans couper dans les niveaux supérieurs

X 1.8. Toutes les structures ou matériaux putrescibles aaitden a la corrosion situés en dessous d
la cote de référence doivent étre traités avec des prodyidsofuges ou anti-corrosifs et
régulierement entretenus.

X 1.9. Les abris légers, annexes de batiment existant, nessiapas 20 m? et non destinég &
I'occupation humaine, sont autorisés sous réservespect de la prescription 1.1.
X 1.10. Les batiments, équipements et installations donbtetfonnement est primordial pour |la
sécurité civile, pour la défense ou pour le maimde l'ordre public ne sont pas autorisés.
X 1.11. L'implantation de camping / caravanage dstrdite.
2. Occupations et utilisations du sol.
X [2.1. Les terrassements, acces, aménagements, cléturearet pe devront pas perturler
I'écoulement des eaux en cas de crues : pas deptaims, ni soubassements de cléture.
X |2.2. Le stockage de produits toxiques ou dangereux ou darilstn’est autorisé sous la cote TN +
1 m gu’al'abri d’enceintes résistant a des surpressionieg@a3 fois la pression hydrostatique (les
citernes de toutes natures ou cuves devront étre lestéesxées,f résister & la pressipn
hydrostatique et leurs orifice non étanches et branchensemisibles situés au-dessus de la cofe c
référence).
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lIl. MESURES SUR LES BIENS ET ACTIVITES EXISTANTS

Les mesures sur les biens existants visent I'adaptationdes études ou des travaux de
modification, des biens déja situés dans les zones régtéesgpar le PPR au moment de son
approbation. Elles imposent aux propriétaires, utiliseteou exploitants de prendre des
dispositions d’aménagement, d’utilisation, d’expladgat a tous types de batiments ou
d’ouvrages ou espaces agricoles ou forestiers. Elles pewancerner 'aménagement des
biens, leur utilisation ou leur exploitation.

Ces principes sont mis en ceuvre avec le souci de limiter laévabilité des constructions et
installations existantes pour permettre a leurs occupd@teener une vie et des activités
normales dans des zones a risque.

Il s’agit de mesures pour lesquelles il est évdigmeent fixé des délais de réalisation.

Les mesures rendues obligatoires par le PPR peuvent étvergidnnées par le Fonds de
Prévention des Risques Naturels Majeurs (FPRNM).

(Se reférer a larticle 2 : Effets du PPR, paragraphe 2.4 : @’en est-il des biens et
activités existants antérieurement a la publicatiodu PPR ?)

Linstruction des dossiers de demande de subvention estcadme de la DDE / Cellule
Prévention des Risques.

Les mesures recommandeées, bien que non obligatoires, smpodances. Elles n’ouvrent
cependant pas droit au financement par le FPRNM.

22





Plan de Prévention des Risques naturels prévisibles FORON

Reglement X, J'
Type de zone : Torrentiel

prescriptions fortes

1. Constructions, occupations et utilisations du $o

Mesures obligatoires

Dans un délai de 5 ans a compter de la date d’approbation denqir€PR, installer des batardeaux (barriéres gnti-
inondation) afin de limiter ou de retarder au maximum la pext@n de I'eau dans le batiment. En cas d'alerte,
occulter les bouches d’'aération et de ventilaties trappes d’'accés au vide sanitaire.

Contrdle des objets flottants, dangereux ou polluantsis da délai de 5 ans a compter de la date d’approbatign du
présent PPR, les citernes a l'air libre seront amarrées aassifide béton servant de lest. Les citernes entefrées
seront lestées et ancrées. Dans le cas des citernes estéesterifices hors d’eau seront protégés contre tous les
chocs ou fortes pressions.

A l'occasion d’'une réfection, emploi de matériangensibles a I'eau.

Mesures recommandées

A l'occasion d'une réfection ou d’un entretien lourd, inktion au dessus de la cote de référence de tous les
appareillages fixes sensibles a I'eau, et de aiglispositifs de commande des réseaux électrigfueshniques.

Renforcement des facades exposées jusqu'a la cote deno&fgrar un voile capable de résister a 3 fois la pregsion
hydrostatique.

2. Etablissement recevant du public

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation demirEPR, les établissements sensibles devront étre
munis d’un acces de sécurité extérieur établi au dessusatedale référence, limitant 'encombrement par rapport
a I'écoulement des eaux.
Pour les batiments, leurs abords et annexes, préexistantésavant du public, une étude de risque définira| les
conditions de mise en sécurité des occupants et usagesil efagit d’'un service public lié a la sécurité, les
modalités pour assurer la continuité de celui-ci.
Réalisation des protections définies par I'étude.
Application des mesures définies par I'étude.

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque natureiplév respect des prescriptions d’'alerte, d’'inforra
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leétdant, par le préfet. (article L 443-2 du CodéUidanisme.)
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Reglements |, lu

Type de zone : Torrentiel
prescriptions faibles

1. Constructions, occupations et utilisations du $0

Mesures recommandées

Contréle des objets flottants, dangereux ou polluantis da délai de 2 ans a compter de la date d’approbatid

n du

présent PPR, les citernes a l'air libre seront amarrées aassifrde béton servant de lest. Les citernes entefrées
seront lestées ou ancrées. Dans le cas des citernes esitégeeerifices hors d’eau seront protégés contre tous les

chocs ou fortes pressions.

En cas d'alerte, il est indispensable d'occulter les bosahiaération et de ventilation, les trappes d’acces au|vide

sanitaire.

A l'occasion d’'une réfection, emploi de matériangensibles a I'eau.

2. Etablissement recevant du public

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation demqir®PR, pour les batiments et leurs annexgs ou
abords, une étude de risque définira les conditions de misgeurité des occupants et usagers, et, s'il s’agit d'un

service public lié a la sécurité, les modalitésrgamsurer la continuité de celui-ci.
Dans un délai de 5 ans : réalisation des protections défpaed’étude et application des mesures définies
I'étude.

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménageé, exposé a un risque naturaiplév respect des prescriptions d’alerte, d’inforroa
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leéchgant, par le préfet. (article L 443-2 du CodéUdidanisme.)
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Reglements J, Ju
Type de zone : Torrentiel

prescriptions moyennes

1. Constructions, occupations et utilisations du $0

Mesures obligatoires

Contréle des objets flottants, dangereux ou polluantsis da délai de 2 ans a compter de la date d’approbatid
présent PPR, les citernes a l'air libre seront amarrées aassifrde béton servant de lest. Les citernes ente
seront lestées ou ancrées. Dans le cas des citernes estéesterifices hors d’eau seront protégés contre tou
chocs ou fortes pressions.

En cas d’alerte, il est indispensable d’occulter les bosaliaération et de ventilation, les trappes d’acces au
sanitaire.

A l'occasion d’une réfection, emploi de matériangeénsibles a I'eau.

2. Etablissement recevant du public

Dans un délai de 2 ans a compter de la date d’approbation demqir®PR, pour les batiments et leurs annexg
abords, une étude de risque définira les conditions de misgeurité des occupants et usagers, et, s'il s’agit
service public lié a la sécurité, les modalitésrgamsurer la continuité de celui-ci.

Dans un délai de 5 ans : réalisation des protections défiraed’étude et application des mesures définies
I'étude.

n du
rrées
s les

vide

s ou
d'un

par

3. Camping / Caravanage

Pour chaque terrain aménagé, exposé a un risque naturdipl€v respect des prescriptions d’'alerte, d'informa
et d’évacuation prescrites par le maire ou, leéchgant, par le préfet. (article L 443-2 du CodéUdidanisme.)
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IV. MESURES DE PREVENTION, DE PROTECTION ET DE SAUV EGARDE

Il s’agit de mesures générales incombant aux collectipidisliques dans le cadre de leur
compétence, ainsi qu'aux particuliers. Elles portentagrévention (information préventive,
mémoire du risque...), la protection (entretien ou rélitatibn des dispositifs de protection
existants, ou création de nouveaux dispositifs), la saandeg(plans d’alerte et d’évacuation,
moyens d’évacuation, retour rapide a la normalésalar crise...)

Articlel : Les mesures de prévention

Elles permettent 'amélioration de la connaissance dexssalénformation des personnes et la

maitrise des phénomeénes.

£S

Mesures de prévention Mesures a la charge de Délais d
Réaliser des campagnes d’information des particuliefCetmmune Au moins tous e
des professionnels sur les risques naturels concernant la deuxans.
commune ainsi que les regles a respecter en matiére de

construction et d'utilisation du sol.

(article L 125-2 du Code de I'Environnement)

Le document d'information communal sur les risquésmmune Dés notification d
majeurs (DICRIM) reprend les informations transmises| par DCS

le préfet. Il indigque les mesures de prévention, de praiagti

et de sauvegarde répondant aux risques majeurs
susceptibles d'affecter la commune. Ces mesures
comprennent, en tant que de besoin, les consigngs de
sécurité devant étre mises en oeuvre en cas de réalisation
du risque. Le maire fait connaitre au public I'existence du
document d'information communal sur les risques majeurs
par un avis affiché a la mairie pendant deux mois au moins.
Le document dinformation communal sur les risques
majeurs est consultable sans frais a la mairie.
(décret n° 2004-554 du 9 juin 2004)
Les locataires ou les acquéreurs de biens immobilierss§iendeur ou  bailleurAnnexer a toute
dans des zones couvertes par un PPR doivent étre infoataseés un arretgPromesse de ven
: o : _ . fpu d’achat, a touf
par le bailleur ou le vendeur de I'existence des risquesym@&fectoral transmis g
. . - . . R contrat constatan
par ce plan. (article 77 de la loi du 30 juillet 2003, dé¢retire et a la chambm? S
o ) a vente ainsi qu’'3
- D
2005-134 du 15 février 2005) départementale d"?out contrat  de
notaires. location.

u

e
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Article 2 : Mesures de protection

Elles permettent de maitriser I'aléa par I'entretien ou dhabilitation des dispositifs de
protection existants, ou de le réduire en créasindelveaux dispositifs.

La maitrise d’ouvrage des travaux de protection, s’ils sdiinitérét collectif, revient aux
communes dans la limite de leurs ressources.
- d’une part, en application des pouvoirs de police que détiehles maires au titre du
code général des collectivités territoriales (CGficle L 2212.2.5°)
- d’autre part, en raison de leur caractére d’'intérét gérral’'urgence du point de vue
agricole, forestier ou de 'aménagement des eatixl@l 151-31 du code rural).
Ces dispositions peuvent aussi s’appliquer a des gestresrdiinfrastructures publiques et a
des associations syndicales de propriétaires |@ttit51-41 du code rural).

Mesures de protection Mesures a la charge deépélais de
Surveillance et entretien des ouvrages de protechtaitre d’ouvrage Immédiat [
(digues, ...) régulier

Les coupes rases sur de grandes surfaces (> 4 ha) et qEalemune ou propriétaire
versants soumis a des phénoménes naturels sont en piincipe
proscrites par arrété préfectoral

Aléa torrentiel

Entretien régulier du cours d’eau afin de le maintenir [d&ropriétaire  riverain ou|Régulier
profil d'équilibre (article L 215-14 du Code deommune ou EPQI

I'Environnement) compeétent

Entretien de la rive par élagage et recépage de la végél@tiopriétaire riverain Régulier et apres
arborée et enlévement des embécles et débris, flottarjts ou chaque crue
non, afin de maintenir I'écoulement naturel des eaux. importante

(article L 215-14 du Code de 'Environnement)

Assurer la bonne tenue des berges et préserver la faungRrblariétaire riverain
flore dans le respect du bon fonctionnement |des
écosystemes aquatiques. (article L 215-14 du Code de
I'Environnement)

Mise en place de barrages-seuils, de plages de dépétGatemune ou EPCI

bassins écreteurs pour contrbler la crue. compétent
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Article 3 : Mesures de sauvegarde

Les mesures de sauvegarde visent a maitriseréduae la vulnérabilité des personnes.

Mesures de sauvegarde

Mesures a la charge de

174

Délaes d

La réalisation d’'un Plan Communal de Sauvegarde (R
est obligatoire pour toutes les communes dotées d’'un
Ce plan définit les mesures d'alerte et les consigne

"C8inmune
PPR.
5 de

sécurité. Il recense les moyens disponibles et prévoit les

mesures d’accompagnement et de soutien de la popul
Le PCS doit étre compatible avec les plans départemel
de secours. (article 13 de la loi du 13 ao(t 2004, décr{
2005-1156 du 13 septembre 2005 relatif au plan comm
de sauvegarde)

ation.
ntaux
bt n°
unal

2 ans a compter de
la date
d’approbation par
le Préfet du PPR,
ou 2 ans &
compter de la dat

de publication duy

(4]

—

présent décre
lorsque le PPR
existe déja.

Ouvrages de type digues de protection : réalisation
travaux nécessaires pour la mise en sécurité de la

suite au études et diagnostics prescrits dans le cad
décret 2007-1735 du 11 décembre 2007 relatif & la séq

Medtre d’ouvrage
igue
re du
urité

des ouvrages hydrauliques.
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V. TEXTES REGLEMENTAIRES DE REFERENCE

Code de I'Environnement décret n°® 2007-1735 du 11 décembre 2007
article L 561-3

artfcle L 562-1 et swyants Circulaires

article R 562-1 et suivants circulaire du 30 avril 2002

article L 215-2 circulaire du 8 juillet 2008

article L 215-14 o

article L 215-15 Arrété préfectoral

arrété préfectoral DDAF n° 023 du 19 mars

article L214-1 a 6 1992

article L 125-2
Code de I'Urbanisme

Code des Assurances article. L 126-1
articles L 125 — 1 et suivants article L 130-1

article L 480-4
Code Forestier article L 443-2

articles R 411-1 a R 412-18

Code  Général des  Collectivités
Code de la Construction et de Territoriales

['Habitation article L 2212-2-5
article R 126-1.

Code Rural
article L 151-31
article L 151-41

Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003
relative a la prévention des risques
technologiques et naturels et a la
réparation des dommages
(codifiée en quasi totalité)

Loi n° 2004-811 du 13 aolt 2004 de
modernisation de la sécurité civile
(codifiée pour partie)

Décrets
décret n° 95-1089 du 5 octobre 1995
modifié

décret n° 2004-554 du 9 juin 2004

décret n° 2004-1413 du 13 décembre 2004
décret n° 2005-1156 du 13 septembre 2005

O
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PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS g i ve-foreen
PREVISIBLES des Communes de :

MACHILLY- SAINT-CERGUES - JUVIGNY -

VILLE-LA-GRAND - AMBILLY et GAILLARD

Préfecture de la Haute-Savoie Direction Départementale
- @ des Territoires
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REPUBLIQUE FRANCAISE

Carte des aléas
Commune de VILLE-LA-GRAND

Degré d'aléa Nature d'aléa

Zone d'aléa fort (degré 3) T : Torrentiel

Zone d'aléa moyen (degré 2)

Zone d'aléa faible (degré 1)

: Zone d'aléa négligeable

Identification des zones

B & Natures et degrés des aléas
Limite de périmétre

——f—  Limite de commune

Septembre 2010
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